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1 Ausstattungsmerkmale

+ 16 Bit Mikroprozessorgesteuert

+ mechanischer Miinzprifer, Miinzsorte nach Wahl

+ Dreistellige LED-Anzeige

+ Programmierung Uber Tastatur

+ Mindesteinwurf einstellbar

+ Einschaltverzogerung einstellbar

+ Fernstartfunktion

+ Lufternachlaufzeit einstellbar

+ Maximalzeit einstellbar

+ Nachzahlen wahrend der Besonnung moglich

+ Abkihlsperrzeit wahlbar

+ Diverse elektronische Kassenzahler

+ 2 elektronische Betriebsstundenzahler, davon einer [6schbar
+ Kundenzahler

+ Reinigungsmodus

+ Sicherheitsschaltung nach EN 60335-2-27/A11

+ einfaches Software Update mit optionalem SD-Card Adapter

2 Sicherheitshinweise

Die Miinzautomaten der EMS-8x Baureihe sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kdénnen bei seiner Verwendung Gefahren fiir Leib
und Leben des Benutzers oder Dritter, bzw. Beeintrachtigungen des Miinzautomaten und anderer
Sachwerte entstehen.

Benutzen Sie den Miinzautomaten nur in einwandfreiem Zustand, sowie bestimmungsgemal,
sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der Bedienungsanleitung!

Lassen Sie insbesondere Storungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, umgehend
beseitigen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung standig am Einsatzort des Miinzautomaten
griffbereit auf! Beachten Sie ergdnzend zur Bedienungsanleitung die allgemein giiltigen
gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum
Umweltschutz! Nehmen Sie keine Veranderungen und oder Umbauten am Miinzautomaten ohne
Genehmigung des Herstellers vor.

Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies ist nur bei
Originalersatzteilen gewahrleistet. Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser
Bedienungsanleitung angegebenen Fristen fir wiederkehrende Wartungsintervalle ein! Sorgen Sie
fur sichere und umweltschonende Entsorgung von Kunststoffteilen und elektronischen
Austauschteilen!

Der Minzautomat dient ausschlieB8lich zur zeitlichen Steuerung und Bedienung von dafir
vorgesehenen Elektrogerdten in geschlossenen Raumen. Eine andere und dariber hinausgehende
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemal. Fiir hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemafBen Verwendung gehort auch das Beachten der Bedienungsanleitung und
die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
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3 Installation und Wartung

3.1 Montage

Zur Befestigung des Gerates sind in der Rlickwand drei Bohrungen mit je einem Durchmesser von
6 mm vorhanden. Es ist darauf zu achten, dass das Gehduse senkrecht angebracht wird, da sonst
die Funktion des Minzpriifers beeintrachtigt wird. Der Miinzautomat ist aulBerdem an einer festen

Wand zu montieren um gréBere Erschitterungen zu vermeiden.
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Abbildung 1 : Abmessungen
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3.2 Elektroinstallation

Die Installation muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!

Stellen Sie daher sicher, dass die Montage durch einen Elektro-Fachbetrieb
vorgenommen wird! Da es sich um ein stationdres Gerdt mit netzseitigem
Festanschluss handelt, muss installationsseitig ein Trennschalter eingebaut

werden!

Die Installation des EMS-8x-SO beschrankt sich
netzseitig auf den Anschluss der Stromver-
sorgung und der Schaltausgdnge fiir den Lfter
(LU") und die Leuchtstofflampen (Li') gemal3 des
nebenstehenden Anschlussplans. Zusatzlich
kann noch ein Taster zum vorzeitigen Starten
des Gerates angeschlossen werden. Dazu muss
an die steckbare Schraubklemme des
Fernstartanschlusses ein SchlieBer
angeschlossen werden z.B. ein Taster. Das Kabel
fur diesen Taster muss getrennt von den
Netzleitungen gefiihrt werden.

Bei der Verdrahtung ist auf eine korrekte
Einflihrung der Leitungen in das ISO- Gehause
zu achten.

3.3 Wartung
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Abbildung 2 : Anschlussplan

Die Gerate der EMS-8x Baureihe sind weitgehend wartungsfrei, lediglich der Miinzpriifer muss von
Zeit zu Zeit gereinigt werden um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.
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4 Zeit verkaufen mit dem EMS-8x-SO

Nach abgeschlossener Programmierung kann mit dem EMS-8x ein Zeitverkauf durchgefiihrt
werden. Bei folgender Beschreibung wird die werksseitige Programmierung des EMS-8x
vorausgesetzt.

4.1 Zeitverkauf mit Miinzen

Der EMS-8x besitzt eine dreistellige LED-Anzeige, Uber die der Kunde (iber den Zustand des
Gerétes informiert wird. Einen Uberblick tiber die verschiedenen Meldungen der An-zeige erhalten
Sie in folgender Abbildung.

I

0

:',- Zeit blinkt
i' -’ Es wurden Miinzen eingeworfen und der Mindesteinwurf wurde noch nicht

erreicht. Es miissen weitere Miinzen eingeworfen werden

Anzeige zeigt ,0”
Das angeschlossene Gerét ist frei, es diirffen Milinzen eingeworfen werden.

Zeit wird angezeigt
Es wurden Miinzen eingeworfen. Das Gerdt kann jetzt gestartet werden. Es
kdnnen weitere Miinzen eingeworfen werden.

Zeit wird angezeigt und der Dezimalpunkt blinkt
Das Gerat ist eingeschaltet und lauft noch die angegebene Zeit.

Anzeige zeigt , L-” und eine Zeit
Der Lufter lauft noch die angegebene Zeit. Es dirfen keine Miinzen
eingeworfen werden.

Anzeige zeigt ,-P-
Das Gerat befindet sich im Reinigungsmodus. Es diirfen keine Miinzen
eingeworfen werden.

Abbildung 3: Anzeigetibersicht

Zu Beginn eines Zahlungsvorganges muss das Gerat frei sein, d.h. die Anzeige muss eine ,0"
zeigen. Nach Einwurf der ersten Miinze zeigt der EMS-8x die freigegebene Zeit an. Solange der
Mindesteinwurf noch nicht erreicht ist, wird die Zeit blinkend dargestellt. Wird mit Einwurf
weiterer Miinze der Mindesteinwurf erreicht, blinkt die Anzeige nicht mehr und die
Einschaltverzogerung beginnt. Die Anzeige zeigt immer die aktuell freigegebene Zeit an. Mit
jedem Miinzeinwurf wird die Einschaltverzogerung auf den programmierten Wert zurlick gesetzt.
Wenn mit einem Miinzeinwurf die Nahe der Maximalzeit erreicht wird, d.h. mit Einwurf der
nachsten Miinze wirde die Maximalzeit Gberschritten, dann warnt der EMS-8x indem die Anzeige
im Wechsel die freigegebene Zeit und , 0" anzeigt.

ACHTUNG:

Ist die Maximalzeit erreicht und es werden weitere Miinzen eingeworfen
werden diese vom EMS-8x angenommen aber es wird keine weitere Zeit
aufaddiert. Die Miinzen werden trotzdem vom Miinzzéhler erfasst.

Wahrend der Einschaltverzogerung kann das Gerat vorzeitig mit dem Fernstarttaster gestartet
werden, vorausgesetzt die Fernstartfunktion ist eingeschaltet. Erfolgt kein Fernstart, wird das Gerat
nach Ablauf der Einschaltverzogerung automatisch gestartet. Ist die Miinzfreigabe eingeschaltet,
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dirfen, wahrend der Laufzeit des Gerates, weitere Miinzen eingeworfen werden bis die
Maximalzeit erreicht ist. Nach Ablauf der verkauften Zeit beginnt der Lifternachlauf. Ist die
Abklhlsperrzeit eingeschaltet, wird ,L-“ gefolgt von der verbleibenden Lifternachlaufzeit
angezeigt und es diirfen keine Miinzen eingeworfen werden. Ist hingegen die Abkihlsperrzeit
ausgeschaltet, befindet sich der EMS-8x, nach der Besonnung, sofort im ,Frei“-Zustand und der
Lifter lauft nach. Es kann eine neue Besonnung verkauft werden.

Nun folgt der Putzmodus oder auch Reinigungsmodus genannt. Der Reinigungsmodus muss dazu
eingeschaltet sein. In diesem Zeitraum ist in der Anzeige ,-P-“ zu sehen. Es konnen noch keine
Zahlungen erfolgen. Die Kabine kann nun gereinigt werden. Ist die Reinigung abgeschlossen muss
der Fernstarttaster gedriickt werden um die Kabine wieder frei zu geben. Es ist wieder eine ,0” in
der Anzeige zu sehen. Nun kdnnen auch wieder Miinzen eingeworfen werden.

5 Programmierung des EMS-8x

5.1 Allgemeine Hinweise zur Programmierung

Zur Programmierung des EMS-8x ist der Automat zu 6ffnen. Auf der Steuerplatine, die sich im I1SO-
Gehause des EMS-8x befindet, stehen Ihnen drei Tasten zur Verfligung.

Mit Dricken der ,P“-Taste gelangt man in den Programmiermodus. In der Anzeige wird ,Pro”
angezeigt. In diesem Zustand koénnen sie durch Druck auf die ,+” Taste den Programmiermodus
wieder verlassen, oder bei aktivem Zeitablauf mit der ,-“ Taste einen Notstop durchfiihren.
Hierdurch wird der Automat in den ,Frei”-Zustand zurlickgesetzt.

Durch nochmaliges Driicken der ,P“-Taste gelangt man zur Programmierung der Parameter. Die
Anzeige zeigt nun abwechselnd ein ,P“, gefolgt von der Parameternummer und dem Wert des
Parameters. Nun kdnnen Sie mit weiteren Betatigungen der Taste ,P” den gewlinschten Parameter
auswahlen. Eine Auflistung aller Parameter finden sie in Tabelle 2. Ist der letzte Parameter erreicht
und es wird ein weiteres mal der ,P” Taster gedriickt, werden alle Einstellungen gespeichert und
der EMS-8x befindet sich wieder im ,Frei” — Zustand. Alle Parameter werden elektronisch
gespeichert und verlieren ihre Werte auch nicht wenn der EMS-8x abgeschaltet wird. Wird im
Programmiermodus 30 Sekunden keine Taste gedriickt, werden alle Einstellungen automatisch
gespeichert und das Gerat wechselt in den vorherigen Zustand.

In den folgenden Abschnitten werden nun die drei Parametertypen Zahler, Betriebswerte und
Schalter beschrieben.

5.2 Ablesen und Loschen von Zahlern

Zu den Zdhlern gehoren die Kassenzahler, Kundenzahler und die Betriebsstundenzahler. Einige
Zahler sind l6schbar und einige nicht. Die I0schbaren Zahler lassen sich mit einem Druck auf die
,+"-oder ,-“-Taste I6schen.

-R02-121-148,

Abbildung 4 : Zdihler - Anzeigebeispiel

Einige Parameter haben einen Wertebereich grofer als 999. Da die Anzeige nur drei Ziffern hat,
wird die Darstellung des Zahlerwertes aufgeteilt, sobald der Zahlerwert nicht mehr mit diesen drei
Ziffern angezeigt werden kann. Die Anzeige wechselt dann zwischen der Parameternummer, den
hoherwertigen Stellen und den niederwertigen Stellen. Die hoherwertigen Stellen sind an den drei
leuchtenden Dezimalpunkten erkennbar.

In der Abbildung 4 ist dies am Beispiel der Betriebsstunden 1 mit einem Zahlerwert von 2174,0
Stunden zu sehen. Ist der Wert klein genug um mit drei Stellen dargestellt werden zu kdnnen,
wechselt die Anzeige nur zwischen der Parameternummer und den niederwertigen Stellen.
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5.3 Betriebsparameter einstellen

Betriebsparameter sind Zahlenwerte Gber die man z.B. den Preis oder die Maximalzeit einstellt.
Diese Werte kénnen mit Driicken der ,+"-Taste erhoht und mit Driicken der

.+ -Taste verringert werden. Die Schrittweite ist je nach Parameter entweder 1 oder 0,1.

Es kann die ,+" - bzw. ,-“-Taste auch langer gedriickt bleiben, um den Wert schnell zu andern.

5.4 Schalter-Parameter

Mit den Schaltern kann eine Funktion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Diese Parameter kdnnen
also nur zwei Zustande haben. Den Zustand wechseln sie, indem sie die ,+" - oder ,-“-Taste
dricken.

5.5 Parameter Erlauterung EMS-8x-SO

In der Liste sind die Parameternummern nicht fortlaufend. Dies liegt daran,
dass andere Automatenvarianten mit zusatzlichen Einstellungen ausgestattet sind.

Tabelle 1 : Parameterliste

Nr Parametername/Parametererlduterung Typ Wertebereich

Kassenzdhler 1
EMS-81 | Auf diesen Zadhler werden eingeworfene Miinzen | Zahler 0 bis 99.999
(Stlickzahl) addiert.

PO1 Kassenzihler 1
Auf diesen Zahler werden eingeworfene Betrage

EMS-62 sowie eingeworfene Wertmarkenwerte (abhangig Zahler | 0bis 99.999,99
von P28) addiert.
Ems-g | Kassenzahler2 (nicht [oschbar) Zhler | 0 bis 99.999
P02 zahlt wie POT
Ems-g | Kassenzahler2 (nicht oschbar) Zahler | 0 bis 99.999,99
zahlt wie P01

Wertmarkenzdhler 1
P03 | EMS-82 | Auf diesen Zdhler werden eingeworfene | Zahler 0 bis 99.999
Wertmarken (Stickzahl) addiert.

Wertmarkenzahler 2 (nicht I6schbar)

P04 | EMS-82 : Zahler 0 bis 99.999
wie P03
Benutzungszahler 1

P05 Bei jedem Geratestart wird dieser Zdhler um 1 | Zahler 0 bis 49.999
erhoht.

POG Bgnutzungszahler 2 (nicht l6schbar) Z5hler 0 bis 49.999
wie P05

Betriebsstunden 1
P10 Dieser Zahler zahlt die Betriebsstunden in | Zahler | 0 bis 99.999:59
Stunden und Minuten

Betriebsstunden 2 (nicht |6schbar)

P11 wie P10

Zahler | 0bis 99.999:59

Mindesteinwurf
P20 | EMS-81 | Gibt an, wie viel Mlinzen mindestens eingeworfen | Betrieb. 1 bis 100
werden miissen, damit die Abgabe startet.
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Nr Parametername/Parametererlduterung Typ Wertebereich

Mindesteinwurf
EMS-82 | Gibt an, welcher Betrag mindestens eingeworfen | Betrieb. | 0,01 bis 599,99

werden muss, damit das Gerat startet.
Zeitfreigabe

P G"Ibt an, W|e.V|eI‘M|nute?n und Sekunden das Gerat Betrieb. | 0:01 bis 999:59
fir den bei Mindesteinwurf angegebenen Wert
(P20) freigegeben wird.
Maximalzeit
Gibt die Hochstdauer eines Zeitverkaufs in

P22 Minuten und Sekunden an (bei EMS-81 werden | Betrieb. | 0:01 bis 999:59
Minzen nach Erreichen nicht mehr gezahlt, bei
EMS-82 wird Miinzeinwurf gesperrt).
Vorlaufzeit bzw. Einschaltverzogerung
Gibt an nach wie viel Minuten das Gerdt . .

P23 automatisch einschaltet, nachdem der Betrieb. 0 bis 99
Mindesteinwurf erreicht wurde.
Nachlaufzeit bzw. Liifternachlauf

P24 Gibt an, wie viel Minuten der Lifter nach | Betrieb. 0 bis 99
Abschalten des Gerates weiterlauft.
Fernstart erlauben
Ist der Parameter ,An” kann mit dem
Fernstarttaster die Einschaltverzogerung

P25 abgebrochen werden und das Gerdt sofort Schalter An/Aus
gestartet werden. Ist der Parameter ,AUS" hat der
Fernstarttaster keine Funktion.
Reinigungsmodus bzw. Putzmodus
Ist der Parameter ,An”, wird das Gerat erst wieder

P26 frei gegeben, wenn die Reinigung mit der | Schalter An/Aus
Fernstarttaste quittiert wurde. Ist der Parameter
+LAUS", wird das Gerat sofort frei gegeben.
Zuzahlen

P27 Wenn ,,An., kann wéahrend Qes Ze!table?uf Geld bis Schalter An/Aus
zum erreichen der Maximalzeit hinzugezahlt
werden.
Wertmarken zdhlen
Ist der Parameter ,An”, wird der eingestellte

P28 | EM5-82 Wertmarkenwert auf die Kassenzahler P01 und Schalter An/Aus
P02 addiert.
Wertmarkenwert

P29 | EMS-82 | Gibt an, mit wieviel Euro die Wertmarke gewertet | Betrieb. | 0,01 bis 599,99
wird.
Testlauf

P30 Hier kann ein Testlauf des Gerdtes durchgefiihrt | Schalter Start/Stop
werden.
In Betrieb

P31 Das Gerdt kann bei Stérung mit diesem Schalter | Schalter An/Aus

ausser Betrieb genommen werden.
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Nr Parametername/Parametererlduterung Typ Wertebereich

Speichern

Ist der Parameter ,An”, wird die Restzeit bei
Stromausfall gespeichert, so daB die Zeit nach
dem Stromausfall fortgesetzt wird. Ist der
Parameter ,AUS”, ist das Gerat nach einem
Stromausfall frei, d.h. es wird ,0” angezeigt.

P32 Schalter An/Aus

6 Sonstiges

6.1 Einschalten

Nach dem Einschalten des Automaten erscheint in der Anzeige flir wenige Sekunden die
Buchstaben ,StA” (StArt) welche den Start das Automaten signalisiert.

Dann erscheint ,LdP“, was Lade Parameterliste bedeutet. AnschlieBend ist der Automat
betriebsbereit. Sollte beim Einschalten der Text ,FLr” (FlashError) angezeigt werden, liegt ein
interner Speicherfehler des Automat vor. Wurde der Automat wdhrend eines Zeitablauf
ausgeschaltet wurde und der Parameter P32 auf ,An” war, wird die zuletzt gespeicherte volle
Minuten Laufzeit erneut gestartet.

6.2 Werkseinstellungen

Um den Automaten in den Auslieferungszustand zu versetzten, muss dieser zuerst ausgeschaltet
werden. AnschlieBend miissen die Tasten ,+” und ,-“ gleichzeitig gedriickt und wahrend des
Einschalten des Automaten gehalten werden. In der Anzeige erscheint : ,dFL” (deFault =
Grundeinstellungen)

6.3 Seriennummer abfragen

Fur Servicezwecke oder Softwareaktualisierungen ist es wichtig die Seriennummer des Gerdtes zu
kennen. Diese ist sowohl auf der Elektronik aufgeklebt, als auch durch die Software abfragbar.
Schalten Sie den Automaten aus, und driicken und halten Sie die ,P“-Taste wahrend des
Einschaltens. Es wird die Seriennummer 8-stellig nacheinander angezeigt (von links nach rechts).
Die erste Ziffer gibt die Stelle, und die letzte den Zahlenwert.

Beispiel Nummer:
00001564 Die Anzeige zeigt nacheinander:
.1-0* ,2-0"-> ,3-0“-> ,4-0"-> ,5-1" -> ,6-5" -> ,7-6" -> ,8-4" -> Start

7 Technische Daten

Tabelle 2 : Technische Daten

Versorgungsspannung 230V AC/50Hz
Leistungsaufnahme 3VA
Ausgangsleistung max. 16A /230V
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit 30 bis 70 %
Gewicht 3,5kg

MaBe (BxHxT) 162 x 260 x 110 mm
Erhaltung der Daten im |20 Jahre
ausgeschalteten Zustand
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